
光伏行业协会标准《光伏并网逆变器高加速寿命试验方法》（征求意见稿）编制说明
一、工作简况

1、任务来源


根据中国光伏行业协会2022年1月17日下发的中光伏协[2022]4号文件《关于印发2022年第一批光伏协会标准制修订计划的通知》的相关要求，《光伏并网逆变器高加速寿命试验方法》（计划号2022015-CPIA）由国家太阳能光伏产品质量检验检测中心牵头编写，由中国光伏行业协会标准化技术委员会负责技术归口和管理。

2、协作单位及任务分工

	序号
	协作单位
	任务分工

	1
	国家太阳能光伏产品质量检验检测中心
	标准整体策划，标准的申报、审核、编写等。

	2
	中国电子技术标准化研究院
	标准统筹规划、会议组织、各阶段过程审核、出版前编辑性修改等。

	3
	华为技术有限公司
	参与编制，测试验证样机提供，提出较多的专业建议项。

	4
	阳光电源股份有限公司
	参与编制，测试验证样机提供，提出较多的专业建议项。

	5
	固德威技术股份有限公司
	参与编制，测试验证样机提供，提出较多的专业建议项。

	6
	上海正泰电源系统有限公司
	参与编制，测试验证样机提供，提出较多的专业建议项。

	7
	锦浪科技股份有限公司
	参与编制，测试验证样机提供，提出较多的专业建议项。

	8
	上能电气股份有限公司
	参与编制，测试验证样机提供，提出较多的专业建议项。

	9
	麦田能源有限公司
	参与编制，测试验证样机提供，提出较多的专业建议项。

	10
	浙江正泰安能系统工程有限公司
	参与编制，提出较多的专业建议项。


3、编制过程
2022年1月17日，《光伏并网逆变器高加速寿命试验方法》协会标准制定计划正式下达。

2022年4月11日，组成标准编制组，形成草案与编制说明。

2022年4月29日，召开标准启动会，国家太阳能光伏产品质量检验检测中心牵头，召集协作单位以腾讯会议在线形式开展。

2022年6月21日，根据标准启动会讨论的结果，将修改后的标准草案提交至微信工作群进行讨论交流并征求意见。

2022年8月19日，以腾讯会议形式在线对各协作单位的征求意见进行讨论修改，最终形成标准征求意见稿（讨论稿）。
2022年10月14日，牵头单位向各有关单位发布了“关于启动中光伏行业协会标准《光伏并网逆变器高加速寿命试验方法》（征求意见稿）验证测试工作的通知”，邀请各有关单位共同参与并提供样品进行标准内容的测试验证工作，并于2023年2月8日完成全部样品的测试工作。
2023年2月16日，结合测试验证工作的情况，进一步完善形成了标准征求意见稿，并根据专家组讨论意见将标准名称修改为《光伏并网逆变器高加速寿命试验方法》。

二、标准编制原则和主要内容的论据

1、编制原则

本标准的编制思路主要参考了GB/T 29309-2012《电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则》、NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》等国内、国际标准。

2、确定主要内容的论据及解决的主要问题
本标准属于初次制定。本标准适用于直流输入电压不超过1500V，交流输出电压不超过1000V的光伏并网逆变器，规定了光伏并网逆变器高加速寿命测试的外观结构检查、绝缘性测试、高加速寿命试验、常温运行试验和试验报告等方面的要求。
本标准在基于GB/T 29309-2012《电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则》、NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》的基础上，结合光伏并网逆变器的应用环境特性，通过高加速寿命测试，来评价光伏并网逆变器所能承受的温度应力、振动应力级别，同时有助于发现产品设计缺陷，帮助企业从中得到一些产品优化改进的思路。

三、主要试验（或验证）情况分析；

本标准中规定的相关技术指标已进行了测试验证，共计7个批次样品，相关结果如下：

	测试项目
	测试情况

	低温步进试验
	整体测试状况较好，被测样品均能完成试验且未体现性能差距。

	高温步进试验
	所有被测样品均可完成试验，其中低于60℃降额样品1台，70℃降额样品1台，80℃降额样品3台，全过程未出现性能降低样品2台。所有样品均达到制造商给出的性能水平且无任何故障和告警事件发生。

	快速温变循环试验
	高低温中所有样品均达到制造商给出的性能水平且无任何故障和告警事件发生。

	振动步进试验
	整体测试状况较好，被测样品均能完成试验且未体现性能差距。

	快速温变循环与振动步进综合试验
	综合试验中，全程未出现性能降低样品2台，其余出现性能降低的样品也均达到制造商给出的性能水平。性能降低的5台样品中，有1台降低幅度较小，能维持较高的输出功率。


四、知识产权情况说明

无。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

光伏平价时代的到来，督促企业产品升级换代，根本发展思路“提质降本”，光伏逆变器作为光伏发电系统中的核心单元，是各企业突破的重点，产品运行的可靠性直接影响了电站发电收益。随着光伏逆变器实际应用场景的多元化，应用环境的严酷程度逐步提升，伴随着功率等级/功率密度的提高，一些设计缺陷/元器件选型问题也暴露出来，导致质量事故、质量纠纷也越来越多（火灾事故、炸机问题），因此，产品安全可靠性是最值得考虑的问题。目前行业常规使用的检测标准（如：NB/T 32004-2018、GB/T 37408-2019、CNCA/CTS 0002-2014等），主要关注的是光伏逆变器的常规安全性能指标，测试条件及要求都是比较基础的，很难发现和评价产品的一些缺陷问题。通过制定标准《光伏并网逆变器高加速寿命试验方法》，可以为光伏逆变器生产企业提供一种验证产品高加速寿命测试水平的标准方法技术指南，有助于行业产品技术质量水平的提升。
六、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析
无国际相关标准。

七、与现行有关法律、法规和标准的关系

该标准符合国家有关法律、法规的要求，与现行国家强制性标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理过程及依据

无。

九、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十、替代或废止现行相关标准的建议

无。

十一、其他应予以说明的事项

无。
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